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Bezpecnostni list

podle naiizeni 1907/2006/ES, ve znéni piilohy II naiizeni
830/2015/ES

Datum tisku (vyddni a revize v bode 16): 29.09.2017 Program ChemGes - aktualizace: 17.09.2014

ODDIL I: Identifikace ldtky/smési a spole¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku
- Obchodni oznaceni: CLEAMEN 642 Nepénivy alkalicky chlorovy Cisti¢

- Cislo vyrobku: VC642XXXX99

- 1.2 Piislusnd urcend pouZiti ldtky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Tekuty nepénivy alkalicky cistici prostiedek s dezinfekci na bdzi chloru. Prostiedek vyborné emulguje tuky,
odstranuje zbytky bilkovin a soucasné ucinné dezinfikuje. Zabezpecuje spolehlivé piisobent proti baktériim,
kvasinkdm a plisnim. Nedoporucuje se pouZivat na povrchy z hliniku nebo z barevnych kovii.

- Oblast pouZiti
Je urceny pro denni pouZiti v riiznych oblastech potravindiského priumyslu a zemédélstvi, predevsim k
okruhovému cisténi. Prostiedek je moZné pouZit i pri strojnim cisténi podlah nebo jako ndpli hygienickych
smycek pri vstupu do vyrobnich prostoril.

- PouZiti ldtky / piipravku Dezinfekcni prostredek.

- Nedoporucend pouZiti Nedoporucuje se pouZivat na povrchy z hliniku nebo z barevnych kovii.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

CORMEN s.r.o.

Primyslovd 1420

593 01 Bystrice nad Pernstejnem

CZECH REPUBLIC

tel.: +420 566 550 961, fax: +420 566 551 822

info@cormen.cz

- Obor poskytujici informace:
Product safety department
CORMEN s.r.0., tel.: +420 777 593 001
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Klinika nemoct z povoldni - Toxikologické informacni stredisko (TIS)
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ.
Nouzové telefonni cislo: 224 919 293, 224 915 402 (nepretriitd sluzbay).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace ldtky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008
Vyrobek je klasifikovdn jako nebezpecny podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008.

Skin Corr. 1A H314 Zpiisobuje teZké poleptdni kiiZe a poskozeni oci.
Eye Dam. 1  H318 Zpusobuje vdziné poskozeni oci.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovdni v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovdn a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpeénosti

GHSO05

- Signdlni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovdni:

hydroxid draselny

chlornan sodny obsah aktivniho chloru 13-15 %
- Standardni véty o nebezpecnosti

H314 Zpusobuje teZké poleptdni kiize a poskozeni oci.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni

P102 Uchovdvejte mimo dosah déti.

(pokracovani na strané 2)
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(pokracovani strany 1)
P260 Nevdechujte mlhu/pdry/aerosoly.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vypldchnéte iista. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované édsti odévu okamZité
sviéknéte. Opldchnéte kiZi vodou [nebo osprchujte].
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
Jjsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovdni.
P501 Odstraiite obsah/nddobu v souladu s ndrodnimi predpisy.
- Dalsi vdaje:
EUHO031 Uvolnuje toxicky plyn pri styku s kyselinami.
Pouze pro profesiondlni uZivatele.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouZit.
- vPvB: Nedd se pouit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje ndsledné ldtky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldtky:
CAS: 1310-58-3 hydroxid draselny 8,0-<10,0%

EINECS: 215-181-3 &> Skin Corr. 1A, H314; > Acute Tox. 4, H302 |
Indexové cislo: 019-002-00-8

Reg. REACH: 01-2119487136-33-XXXX

CAS: 7320-34-5 difosforecnan tetradraselny (pyrofosforecnan| 5,0-6,0%
EINECS: 230-785-7 draselny)

Reg. REACH: 01-2119489369-18-XXXX 7<§ Eye Irrit. 2, H319 |

CAS: 7681-52-9 chlornan sodny obsah aktivniho chloru 13-15 % 2,5-<50%
EINECS: 231-668-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314;

Indexové cislo: 017-011-00-1 & Aquatic Acute 1, H400; {» STOT SE 3, H335

Reg. REACH: 01-2119488154-34-0000

- Naiizeni (ES) &. 648/2004 o detergentech / Oznacovdni obsahu
fosforecnany =>5-<15%
bélici ¢inidla na bdzi chloru <5%

- Dodateénd upozornéni:
Ldtky uvedené v tomto oddile jsou uvedeny se svou skutecnou, prislusnou klasifikact.
To znamend, Ze u ldtek, které jsou uvedeny v priloze VI tab. 3 narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (narizeni CLP), byly
zohlednény vsechny pozndmky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v tabulce uvedeny.
Znéni uvedenych tidajii o nebezpecnosti ldtky je uvedeno v oddilu 16.
Chlornan sodny je hlavni sloZkou dezinfekcni smési Dezichlor.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- Vseobecné pokyny:
S vyrobkem je potiebné zachdzet jen podle pokynii uvedenych na obalu. V pripade, Ze se projevi zdravotni
potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte ihned lékare a predloZte mu tento Bezpecnostni list.
Pri bezvédomi uloZte postiZeného okamZité do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou a
dbejte na priichodnost dychacich cest. Nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Pokud postiZeny zvraci sdm, dbejte na
to, aby nedoslo ke vdechnuti zvratkii. Nepoddvejte nic sty osobdm v bezvédomid.

- P¥i nadychdni: Privod cerstvého vzduchu, pri obtiZich vyhledat lékare.

(pokracovani na strané 3)
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- PFi styku s kaZi: Thned omyt vodou a mydlem a dobie opldchnout.
- PFi zasaZeni oéi: Oteviené ocCi po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.
- PFi poZiti: Neprivodit zvracent, ihned povolat lékarskou pomoc.
- 4.2 NejdileZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ti¢inky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvldstniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnad hasiva:
CO2, hasici prdsek nebo rozestrikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou vici alkoholu.

- Nevhodnd hasiva: Plny proud vody.

- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici z ldtky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Nejsou nutnd Zddnd zvldstni opatreni.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé ndhodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechrdnéné osoby se nesmi pribliZovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Zredit velkym mnoZstvim vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezent tiniku a pro isténi:
Sebrat s materidly, vdZicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universdlni pojidla, piliny).
PouZit neutralizacni prostiedky.
Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle oddilu 13.
Zajistit dostatecné vetrdni.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecném zachdzeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachdzent a skladovdni

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
DodrZovat bezpecnostni opatieni bezné pro prdci s chemikdliemi.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrdni a odsdvdni.
Zamezit vytvdreni aerosolii.
Pouzivat osobni ochranné prostiedky.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nejsou nutnd Zddnd zvldstni opatieni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni ldtek a smési véetné neslucitelnych ldatek a smési
- Pokyny pro skladovdni: 5
- PoZadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zddné zvldasini poZadavky.
- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Neskladovat spolecné s kyselinami.
- Dalsi didaje k podminkdm skladovdni:
Chrdnit pred mrazem.

Nddr? drZet neprodysné uzavienou.
(pokracovani na strané 4)
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- 7.3 Specifické koneéné / specifickd konecénd pouZiti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zdidné dalsi lidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

1310-58-3 hydroxid draselny

NPK | Nejvyssi pripustnd koncentrace (NPK-P): 2 mg/m’
Pripustny expozicni limit (PEL): 1 mg/m’
I
- Informace o piedpisech NPK: 9/2013 Sb., 20.12.2012

- DNEL Zdidné hodnoty nejsou k dispozici.
- PNEC Zddné hodnoty nejsou k dispozici.

- Slozky s biologickych meznich hodnot:
Vyrobek neobsahuje ldtky, u kterych jsou stanoveny biologické limitni hodnoty.
- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Je nutné dodret obvyklé bezpecnostni predpisy pro zachdzeni s chemikdliemi.
ZdrZovat od potravin, ndpojit a krmiv.
Zaspinéné, nasdknuté saty ihned vysviéci.
Pred prestdvkami a po prdci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich orgdnii:
P7i bézném zpiisobu prdce neni nutnd. Zajistit dobré vétrdni pracovisté. Pri vzniku aerosolu pouZijte
respirdtor nebo ochrannou dychaci masku.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (podle charakteru prdce).

Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / ldtce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni moZné doporucit materidl rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
Smes.
Vybér materidlu rukavic proved'te podle casu priiniku, permeability a degradace.

- Materidl rukavic
Sprdavny vybér rukavic nezdvisi jen na materidlu, ale také na dalSich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice ldtek, nelze materidl rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouZitim
zkousku.

- Doba priniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy priniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana o¢i:

Uzaviené ochranné bryle (podle charakteru prdce).

(pokracovani na strané 5)
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- Ochrana kiiZe:
PouZijte vhodny pracovni odév a obuv.

Pred opétovnym pouZitim je nutné znecisténé kusy odévu znovu vyprat.

- Tepelné nebezpeci:

(pokracovani strany 4)

V pripadé potreby pouZit jednotlivé ochranné prostiedky (ochrana oci/obliceje, ochrana kiiZe, ochrana

dychacich cest).

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- Vseobecné vidaje

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- Vzhled
Skupenstvi: Kapalnée.
Barva: Svetlezlutd.
- Zdpach: Chlorovy.
- Prahovd hodnota zdpachu: Neni urceno.
- Hodnota pH pii 20 °C: 13,5
- Zména stavu
Bod tdni/bod tuhnuti: Nenfi urceno.

Pocdtecni bod varu a rozmezi bodu varu: 100 °C

- Bod vzplanuti: Nedd se pouZit.
- HoFlavost (pevné ldtky, plyny): Nedd se pouZit.
- Zdpalnd teplota:

Teplota rozkladu: Neni urceno.

- Teplota samovzniceni:

Produkt neni samozdpalny.

- Vybusné vlastnosti:

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: Neni urceno.
Horni mez: Neni urceno.
- Oxidacni vlastnosti: Neni urceno.
- Tlak pdry p¥i 20 °C: 23 hPa
- Hustota pii 20 °C: 1,16 g/cm’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pdry: Neni urceno.
- Rychlost odpai‘ovdni Neni urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s

vodé: Uplné misitelnd.
- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: =~ Neni urceno.
- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Nenfi urceno.
- Obsah fedidel:
Organickd ¥Fedidla: 0,0 %
Voda: 82,0 %
VOC (EC) 0,00 %
Obsah netékavych sloZek: 13,5 %

(pokracovani na strané 6)
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‘ - 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici. ‘

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemickad stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochdzi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu poufiti.
- 10.3 MoZnost nebezpeénych reakci Zddné nebezpecné reakce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Nemichat s kyselinami - miiZe se uvolnit nebezpecny plyn (chlor).
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Chlor (Cl).

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych vcincich
- Akutni toxicita Na zdkladé dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Zai'azeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
ATE (Odhad akutni toxicity)
Ordlné LD50 2.839 mg/kg (potkan)
Inhalovdnim | LC50/4 h| >233 mg/l (potkan)

1310-58-3 hydroxid draselny
Ordlne ‘LDSO ‘273 mg/kg (potkan)
7320-34-5 difosforecnan tetradraselny (pyrofosfore¢nan draselny)
Ordlné ‘LDSO \ >2.000 mg/kg (mys)
7681-52-9 chlornan sodny obsah aktivniho chloru 13-15 %
Ordlne LD50 1.100 mg/kg (potkan)
PokoZkou |LD50 20.000 mg/kg (krdlik)
Inhalovdnim | LC50/4 h|>10,5 mg/l (potkan)
- Primdrni drdZdivé ucinky:
- Ziravost/drdZdivost pro kiZi
Zpiisobuje tézké poleptdni kiiZe a poSkozeni oci.
- Vdzné poskozent oci / podrdZzdéni oci
Zpiisobuje vdazné poskozeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Na zdklade dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Doplitujici toxikologickd upozornéni:
PFi pozieni silné leptavé iicinky v iistni dutiné a hrdle a miiZe dojit k perforaci jicnu a Zaludku.
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zdrodecnych buiikdch Na zdklade dostupnych vidajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zdklade dostupnych idaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdklade dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice
Na zdkladeé dostupnych vdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Na zdklade dostupnych iidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost pii vdechnuti Na zdkladé dostupnych vdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na strané 7)
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ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquatickd toxicita:
Na zdkladeé dostupnych vdajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

1310-58-3 hydroxid draselny

LD50/96h | 10-100 mg/l (ryby)

LC50/24 h| 270 mg/l (dafnie)

7320-34-5 difosforecnan tetradraselny (pyrofosfore¢nan draselny)
LD50/72h | >100 mg/l (Fasy)

LC50/96 h | >100 mg/l (ryby)

LC50/48 h | >100 mg/l (dafnie)

7681-52-9 chlornan sodny obsah aktivniho chloru 13-15 %

LC50/96 h | 0,06 mg/l (sladkovodni ryby)
sladkovodni ryby

0,2 mg/l (ryby - Oncorhynchus mykiss)
Oncorhynchus mykiss

0,032 mg/l (ryby)

sland / morskd voda

EC50/48 h| 0,141 mg/l (dafnie)
Daphnia magna

LC50 0,1 mg/l (fasy)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dalsi ekologické iidaje:

- Vseobecnd upozornéni:
Nesmi neziredéno nebo nezneutralizovdno proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Odplaveni vetsich mnoZstvi do kanalizace nebo vodnich tokii miiZe vést ke zvyseni hodnoty pH. Vysokd
hodnota pH skodi vodnim organismiim. Pri ziredeni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné sniZuje,
takZe odpadni vody vypustené do kanalizace po pouZiti vyrobku zpiisobuji pouze slabé ohroZeni vod.
Trida ohroZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat neziedeny nebo ve vetsim mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Nedd se pouZit.

- vPvB: Nedd se pouit.

- 12.6 Jiné nep¥iznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakldddni s odpady

- Doporuceni:
Zbytek vyrobku se musi zneSkodnovat jako odpad podle platnych predpisi. Nesmi se odstranovat spolecné s
komundlnim odpadem. Vyrobek nevylévat do kanalizace. Znecistény odpad uchovdvat v tésné uzavienych
nddobdch. Zbytky vyrobku v origindlnim obalu odstranit podle platnych predpisii prostiednictvim oprdvnené
osoby nebo organizace, popr. odpad dopravit do specializovaného zarizeni na likvidaci odpadu.

- Kodové ¢islo odpadu:
Stanovend katalogovd ¢isla odpadii jsou doporucend na zdklade pravdepodobného pouZiti tohoto vyrobku.
Na zdklade specidlniho pouZiti a danych skutecnosti odstranovdni odpadii u uZivatele se mohou za urcitych
okolnosti pouZit i jind katalogovd ¢isla odpadit.

(pokrac¢ovéni na stran¢ 8)
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- Evropsky katalog odpadit a nebezpeéné vlastnosti

odpadii:

07 06 01* | Vodné promyvaci kapaliny a matecné louhy

15 01 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych ldatek nebo obaly temito ldtkami znecistené

1501 02 | Plastové obaly

HP 8 Ziravé

HP 12 | Uvolnovdni akutné toxického plynu

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni:

Po vyprdzdnéni se obal musi zneskodnovat podle platnych predpisii. Nevycisténé a nevyprdzdnéné obaly se
zneSkodnuji jako ldtka nebo smés (viz pododdil 13.1.1). Kontaminovany obal se musi vyprdzdnit a vycistit. V
Zddném pripadé neodhazovat obal po pouZiti do volného prostredi. Nekontaminovany prdzdny obal se miiZe

pouZit pro recyklaci.

- Doporuceny {istici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostredki.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN &islo
- ADR, IMDG, IATA

UNI719

- 14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovdni pro piepravu
-ADR

-IMDG, IATA

UN1719 LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N.
(hydroxid draselny, CHLORNAN, ROZTOK)

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (potassium
hydroxide, HYPOCHLORITE SOLUTION)

- 14.3 Trida/tiidy nebezpecénosti pro piepravu
- ADR, IMDG, IATA

- Segregation Code

- tiida 8 Ziravé ldtky
- Etiketa 8

- 14.4 Obalovd skupina

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi:

- Ldtka znecist’ujici more: Ne.

- 14.6 Zvldstni bezpecnostni opatieni pro uZivatele Varovdni: Ziravé ldtky
- Kemlerovo ¢islo: 80

- EMS-skupina: F-AS-B

- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category A

SG22 Stow "away from" ammonium salts
SG35 Stow "separated from" acids.

- 14.7 Hromadnd p¥eprava podle piilohy II iimluvy
MARPOL a piedpisu IBC

Nedd se pouZit.

(pokracovani na strané 9)
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- Pieprava/dalsi didaje:
-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ)
- Vyfiatd mnoZstvi (EQ)

- Piepravni kategorie
- Kod omezeni pro tunely:

- IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L
Kod: El

Nejvyssi cisté mnoZstvi na vnitrni obal: 30 ml
Nejvyssi cisté mnoZstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

SL

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'':

UN 1719 LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N.
(HYDROXID DRASELNY, CHLORNAN, ROZTOK), 8, 11l

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické prdvni piedpisy tykajici se ldtky

nebo smési

(pokracovani na stran¢ 10)
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e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovdni a baleni ldtek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni
(ES) ¢. 190772006, v platném znéni (Narizeni CLP)
e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci,
hodnocent, povolovdni a omezovdni chemickych ldtek, o ziizeni Evropské agentury pro chemické ldtky, o
zméne smeérnice 1999/45/ES a o zruSeni narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94,
smernice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném
zneéni (Narizeni REACH)
* Narizeni komise (EU) 2015/830 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se meni narizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnocent, povolovdni a omezovdni chemickych ldtek (REACH), v
platném znéni
* Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. biezna 2004, o detergentech, v
platném znéni
* Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 528/2012 ze dne 22. kvetna 2012, o doddvdni biocidnich
pripravkii na trh a jejich pouZivdni, v platném znéni
e Narizeni Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. kvétna 2016, kterym se pro iucely prizpiisobeni
védeckotechnickému pokroku méni narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovdni a baleni ldtek a smési
e Zdkon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych ldtkdch a chemickych smésich a o zméné nekterych zdkonu (chemicky
zdkon), v platném znéni
e Zdkon ¢. 120/2002 Sb., o podminkdch uvddeéni biocidnich pripravkii a dcinnych ldtek na trh a zméné
nekterych souvisejicich zdkonii, v platném znéeni
e Zdkon ¢. 324/2016 Sb., o biocidnich pripravcich a ucinnych ldtkdch a o zméné nékterych souvisejicich
zdkonii (zdkon o biocidech), v platném znéni
e Zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonit, v platném znéni
e Zdkon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zdkonii (zdkon o obalech), v platném zneni
o Vyhldska MZP ¢ 93/2016 Sb. o Katalogu odpadii, v platném znéni
o Vyhldska MZP a MZ ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadii, v platném znéni
e Vyhldska MZP ¢. 83/2016 Sb., kterou se méni vyhldska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakldddni s
odpady, v platném znéni
o Sdéleni MZV CR ¢. 11/2015 Sb.m.s., o vyhldsent prijeti zmén a dopliikii ,, PFilohy A-VSeobecnd ustanoveni
tykajici se nebezpecnych ldtek a predmeti* a ,, Prilohy B-Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a o
preprave* Evropské dohody o mezindrodni silnicni prepravé nebezp. veci (ADR)
- Na¥izeni (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vsak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak Zddné smluvni prdvni vztahy.

- Relevantni véty
H290 MiiZe byt korozivni pro kovy.
H302 Zdravi Skodlivy pri poZiti.
H314 Zpusobuje tezké poleptdni kiize a poskozeni oci.
H319 Zpiisobuje vdziné podrdzdeni oci.
H335 MiiZe zpusobit podrdZdeéni dychacich cest.
HA400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008
Klasifikace smési byla provedena podle vypoctovych metod uvedenych v priloze I narizeni (ES) ¢. 1272/2008.

- Oddéleni vyddvajici bezpecnostni list:
Product safety department
CORMEN s.r.o.
- Poradce: Ing. Karel Krdlovec, Studio2K, tel.: +420 777 145 808

(pokracovani na strané 11)
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- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Ldtky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Ziravost/drdZdivost pro kiiZi — Kategorie 1A
Skin Corr. 1B: Ziravost/drdZdivost pro kiiZi — Kategorie 1B
Eye Dam. 1: Vdzné poskozeni oci / podrdideni o¢i — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vdzné poSkozeni o¢i / podrdzdéni oci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové orgdny (jednordzovd expozice) — Kategorie 3
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
- Zdroje 5
Predpisy, Narizeni a Smérnice EU, Sbirka zdkonit CR, Vyhldsky MPO, MV, MZ, MZP a MDS CR, v platném
znéni, Narizeni viddy CR, uidaje z laboratore firmy CORMEN s.r.o., ddaje z literatury.
- * Udaje byly oproti piedesié verzi zménény

Datum vyddni bezpecnostniho listu: 07.11.2012

Datum revize ¢.2: 26.03.2015

Datum revize ¢.2a: 06.11.2015 (prevod klasifikace do CLP)
Datum revize ¢.3: 18.05.2016 (ADR)

Datum revize ¢.3a: 29.09.2017

P#iloha: Expozicni scéndr

- Zkrdceny ndzev expozicniho scéndie
- Oblast pouZiti
Je urceny pro denni pouZiti v riiznych oblastech potravindiského prumyslu a zemédélstvi, predevsim k
okruhovému cisténi. Prostiedek je moZné pouZit i pri strojnim cisténi podlah nebo jako ndpli hygienickych
smycek pri vstupu do vyrobnich prostorii.
- Popis innosti/postupii zafazenych do expoziéniho scéndie Viz oddil I prilohy k bezpecnostnimu listu.
- Podminky pouZiti Podle ndvodu k pouZiti.
- Doba trvdni a etnost aplikace 5 pracovnich dni v tydnu.
- Zivotni prostiedi Neziedény produkt se nesmi dostat do kanalizace nebo do vodnich tokii.
- Fyzikdlni parametry
Udaje o fyzikdlnich a chemickych vlastnostech, uvedené v expozicnim scéndii, vychdzeji z vlastnosti
pripravku.
- Fyzikdlni vlastnosti Kapalné.
- Koncentrace litky ve smési Ldtka je hlavni slozka smési.
- Ostatni aplikacni podminky Musi se dodrziovat obvyklé predpisy pro zachdzeni s chemikdliemi.
- Ostatni aplikacni podminky majici vliv na environmentdlni expozici
Postupujte podle pokynii v oddilu 6 bezpecnostniho listu (Opatreni v pripadé ndhodného viniku).
- Ostatni aplikacni podminky majici vliv na expozici pracovnikii
Zamezte zasaZeni oci.
Zamezte styku s kuZi.
- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na expozici spoti‘ebitelit Uchovdvejte mimo dosah deti.
(pokracovéni na stran¢ 12)
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- Ostatni aplikaéni podminky majici vliv na expozici spotiebitelit béhem doby uZivdni vyrobku
Nejsou nutnd Zddnd zvldstni opatient.
- Opatieni v oblasti rizikového managementu
- Ochrana pracovnikii
- Organizacni ochrannd opati‘eni
S produktem mohou pracovat pouze kvalifikované nebo oprdvneéné osoby.
DodrZujte zdsady dobré primyslové hygieny.
Uchovdvejte oddélené od potravin, ndpojit a krmiv.
- Technickd ochrannd opatieni Zajistit dostatecné odsdvdni na zpracovdvacich strojich.
- Osobni ochrannd opatieni
Nevdechovat plyny/pdry/aerosoly.
Pracovni ochranné oblecen.
Znecistené obleceni odloZte a pred dalsim pouZitim vyperte.
Zabrdnit styku s pokoZkou.
Zamezit styku se zrakem.
Uzaviené ochranné bryle (podle charakteru prdce).
Ochranné rukavice (podle charakteru prdce).
Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / ldtce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni moZné doporucit materidl rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
SmES.
Vybér materidlu rukavic proved'te podle casu priiniku, permeability a degradace.
- Opati'eni na ochranu spotiebitelit
Zajistete dostatecné oznacent produktu.
Uchovdvejte uzamcené a mimo dosah déti.
- Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
- Yoda Vodu je pred odvedenim do cistirny odpadnich vod zpravidla tFeba neutralizovat.
- Informace o likvidaci Odstranéni podle prislusnych predpisii.
- Zpuisob likvidace Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit inik do kanalizace.
- Druh odpadu Cdstecné vyprdzdnéné a nevycisténé obaly.
- Expozic¢ni prognoza
- Spotiebitelé Neni relevantni pro tento expozicni scéndr.
- Pokyny pro ndsledné uZivatele Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
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