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Nazev latky nebo smési: Krystal nadobi ECO

1.1 Identifikator vyrobku
Nézev Krystal nadobi ECO

Popis smési Vodny roztok tenzidu.

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti Tekuty koncentrovany neutralni Gistici prostfedek fady ECO.
Nedoporucéena pouziti Doporucuje se pouzivat jen pro navrzeny zpUsob pouziti. Jiné
pouziti mize vystavit uzivatele nepfedvidatelnym rizikam.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

CORMEN s.r.0.

Primyslova 1420

593 01 Bystfice nad Pernstejnem

Ceska republika

Tel.: +420 566 550 961

Fax: +420 566 551 822

adresa osoby odpovédné za bezpec€nostni list: inffo@cormen.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat i s Toxikologickym informacnim
strediskem (TIS): Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91
54 02. Nepretrzité informace pfi otravach.

2.1 Klasifikace ldatky nebo smési
Smés je klasifikovana jako nebezpecéna podle nafizeni 1272/2008/ES.
Klasifikace podle narfizeni 1272/2008/ES Eye Dam. 1; H318

Pliny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

smési
Zpusobuje vazné poskozeni oéi.
2.2 Prvky oznaceni

vystrazné symboly nebezpecnosti

g

signalni slovo Nebezpedi

sloZky smési k uvedeni na etiketé Obsahuje
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany, sulfaty, sodna sul
D-Glukopyranose, oligomerni, C10-16 alkyl glykosidy
1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-
C8-18 acyl derivaty, hydroxidy, inertni sul
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Nazev latky nebo smési: Krystal nadobi ECO

standardni véty o nebezpecénosti H318 - Zplsobuje vazné poskozeni oci.

pokyny pro bezpeéné zachazeni P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/obli¢ejovy Stit.

P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a

pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 - Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare.

P501 - Odstrante obsah/obal podle mistnich pfedpisu.

doplriujici informace na Stitku SlozZeni: = 30 % voda, 5 - < 15 % aniontové povrchové aktivni
latky, < 5 % amfoterni povrchové aktivni latky, neiontové
povrchové aktivni latky, benzoat sodny, chlorid sodny, parfém, d-

limonene.

2.3 Dal$i nebezpecnost

Smés ani jeji slozky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotoveni bezpeénostniho
listu vedeny na kandidatskeé listiné pro pfilohu XIV nafizeni REACH.

3.2 Smési

3.2.1 Slozky smési klasifikované jako nebezpecné

Cislo CAS .
Nézev slozk GisloES | Registracnigislo | o> Klasifikace
y = g % hm. dle 1272/2008/ES
Indexové cislo
R 68891-38-3 Skin Irrit. 2; H315
Alkoholy, C12-14, 01-2119488639- _
ethoxylovany, sulfaty, 500-234-8 16-XXXX <6,5 Eye Dam. 1; H318
sodna sal* neuvedeno Aquatic Chronic 3; H412
110615-47-9
_ D-Glukopyranose, 01-2119489418- Skin Irrit. 2; H315
oligomerni, C10-16 alkyl neuvedeno 23-XXXX <35 Eve Dam. 1- H318
glykosidy** neuvedeno 4 T
1-Propanaminium, 3- q
amino-N-(karboxymethyl)- | Neuvedeno i ) Eve Dam. 1- H318
N,N-dimethyl-, N-C8-18 931-296-8 01 éﬁ%‘ﬁf% <15 e o
acyl deriVéty, hydrOXidy, neuvedeno Aqua“C Chronic 3; H412
inertni sal***
77-92-9 ] ]
Kyselina citronova 201-069-1 Za;:;?)gzei';: k <0,1 Eye Irrit. 2; H319
neuvedeno

*) Latka ma specifické koncentracni limity: Eye Dam. 1; H318: C = 10%, Eye Irrit. 2; H319: 5% < C < 10%, 1 -
2,5 moltd ethoxylovany

**) Latka ma specifické koncentraéni limity: Skin Irrit. 2; H315: C > 30 %, Eye Dam. 1; H318: C > 12 %
*++) | atka ma specifické koncentragni limity: Eye Dam. 1; H318: C > 10 %, Eye Irrit. 2; H319: 4 % <C <10 %
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Nazev latky nebo smési: Krystal nadobi ECO

Ve v8ech pfipadech zajistit postizenému télesny a duSevni klid a zabranit prochlazeni. V pfipadé
pochybnosti, nebo pokud symptomy pfetrvavaji, vyhledat Iékafskou pomoc. Postizenému v bezvédomi
nikdy nic nepodavat.

4.1 Popis prvni pomoci

Pri vdechnuti

Pferusit expozici, dopravit postizeného na Cerstvy vzduch. PFi pfetrvavajici nevolnosti zajistéte Iékarskou
pomoc.

P¥i styku s kuZi

Odstranit kontaminovany odév, boty a dikladné omyt vodou (nejlépe viaznou) a mydlem. Nepouzivat
rozpoustédla ani fedidla. Pokud potize pfetrvavaji, vyhledat Iékafskou pomoc.

P¥i styku s okem

Vyplachovat mirnym proudem vody alespori 15 minut. Drzte pfitom ocni vicka Siroce oteviena pomoci
palce a ukazovacku. V pfipadég, ze postizeny nosi kontaktni ¢o¢ky, vyjméte je pfed vyplachovanim oci, jde-
li to snadno. Vyhledejte odborné Iékaiské oSetfeni.

P¥i poZiti

Vyplachujte Usta a dejte vypit velké mnozstvi vody. Nevyvolavejte zvraceni. Nepodavejte mléko ani
alkoholické napoje. Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

Nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osSetreni

Symptomatickd l1éCba

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Maly poZzar:
Oxid uhli¢ity COz, sucha hasiva, pisek nebo zemina, péna.
Rozsahly pozar:
Roztfisténé vodni proudy (vodni mlha), péna.
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud. MGze dojit k rozsifeni pozaru.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru zabrarite Uniku hasebni vody a zbytk( produktu do kanalizace. Shromazdéte je oddélené
a zneskodnéte bezpecnym zplsobem podle platné legislativy a platnych mistnich pfedpisu.
PFi poZzaru se mohou tvofit Skodlivé latky - oxidy dusiku, oxidy uhliku, oxidy siry, sirovodik, oxidy sodiku a
produkty nedokonalého spalovani.
5.3 Pokyny pro hasice

Zastavte dalSi unik produktu, pokud je to mozné. Rozlity produkt, ktery nehofi, pokryjte piskem nebo pénou.
Kontejnery a sudy premistéte z dosahu pozaru na bezpec¢né misto, pokud je to mozné. Pouzivejte
roztfisténé vodni proudy k ochlazeni nadob vystavenych G&inkim pozaru. Nejde-li pozar zvladat —
evakuujte prostory.

PFi haSeni pouzijte vhodny dychaci ochranny pfistroj a protipoZarni oblek.
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Nazev latky nebo smési: Krystal nadobi ECO

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Zamezte kontaktu s kdzi a s o¢ima, pouzivejte vhodné ochranné pomucky a odév, viz oddil 8. Zajistéte
pfiméfené vétrani.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranit dalSimu uniku do slozek Zzivotniho prostfedi. Pokud tomu nelze zabranit, informovat okamzité
prisludné urady (policii a hasice).

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Podle mnozstvi uniklé kapaliny latku bud nejdfive od€erpat (velké uniky), nebo pfi malych unicich
absorbovat vhodnym absorp&nim materialem (vermikulit, suchy pisek), shromazdit do oznaenych
uzaviratelnych nadob a odstranit podle oddilu 13. Zbytky splachnout vodou a zachytit pro zneSkodnéni

jako odpad.

Je-li poskozen obal, pfemistéte obsah do obalu nového, nepoSkozeného a fadné znovu oznadte.
6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilti 7, 8, 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

7.1 Opatfeni pro bezpec¢né zachazeni
Zajistéte dobré vétrani, aby se zabranilo tvorbé pary a aerosolu. Vyhnéte se kontaktu s kizi a o¢ima.
Nepouzivat znecistény odév. Po praci se umyjte peclivé teplou vodou a mydlem, osprchujte se. Pouzijte
ochranny krém.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v originalnich, dobfe uzavienych obalech, na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Pos8kozeny obal vymérite za novy.
Chrarite pfed mrazem.

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouZziti
Koncentrovany prostfedek s vysokym mycim Gcinkem je uréeny k myti nadobi a vyznacuje se svézi vlni
citrusovych plodd.

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Limity v pracovnim prostredi

8.1.1.1 Expozicni limity podle narizeni viady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni
Kyselina citronova:
PEL pro celkovou koncentraci prachu (PELc): 4,0 mg/m?

8.1.1.2 Expoziéni limity Unie pro pracovni prostredi
Nejsou stanoveny

8.1.2 Sledovaci postupy
Zaijistit pInéni nafizeni vliady 361/2007 Sb., v platném znéni a pInit povinnosti v ném obsazené.

8.1.3 Biologické limitni hodnoty
Nejsou stanoveny ani v CR, ani v EU.
8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Alkoholy, C12-14, ethoxylovany, sulfaty, sodna siil CAS: 68891-38-3
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DNEL
Oblast pouziti Zplsob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalaéné Systémové uginky Dlouhodoba 175 mg/m?
Pracovnici Dermalné Systémové udinky Dlouhodoba 2 750 mg/kg/den
Pracovnici Dermalné Lokalni ucinky Dlouhodoba 132 pg/cm?
Spotiebitelé Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 52 mg/m?
Spotiebitelé Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 1 650 mg/kg/den
Spotiebitelé Dermalné Lokalni ucinky Dlouhodoba 79 ug /cm?
Spotiebitelé Oréalné Systémové ucinky Dlouhodoba 15 mg/kg/den
PNEC
Sladka | Mofska | Prerusovane | CSt™MY | Sadkovodni | Mofsky g Potravni
voda | voda | uvolfiovani odpadnich sediment sediment Vzduch | Plda fetézec
vod (COV)

?ﬁéﬁ Orhogz/? 0,71 mg/! 109/l | 0,917 mgkg r?]'gff(é nouve m7g7/?<g sadny ucinek
D-Glukopyranose, oligomerni, C10-16 alkyl glykosidy CAS: 110615-47-9
DNEL

Oblast pouziti ZpUsob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 420 mg/m3
Pracovnici Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 595 000 mg/kg/den

Spotrebitelé Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 124 mg/m3
Spotiebitelé Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 357 000 mg/kg/den
Spotiebitelé Oralné Systémové ucinky Dlouhodoba 35,7 mg/kg/den
PNEC
Sladka | Mofska | Prerusované | SSU™MY | gladkovodni | Mofsky : Potravni
voda voda | uvolfiovani odpadnich sediment sediment Vzduch | Puda fetézec
vod (COV)

0,176 | 0,018 0,029 mg/l 5 000 mg/l 1,516 mg/| 0,065 neuve | 0,654 | 111,11 mg/kg

mg/l mg/l mg/kg deno | mg/kg potravy
(1192:3:3?‘3?;2::3, ?;‘ir;wtir‘r}c)s—m—(karboxymethyl)—N,N-dimethyl—, N-C8-18 acyl ES: 931-296-8
DNEL

Oblast pouziti Zpusob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhala¢né Systémoveé ucinky Dlouhodoba 44 mg/m?3
Pracovnici Dermalné Systémoveé ucinky Dlouhodoba 12,5 mg/kg/den

Spotrebitelé Inhalacné Systémové ucinky Dlouhodoba 13,04 mg/m?3
Spotfebitelé Dermalné Systémové ucinky Dlouhodoba 7,5 mg/kg/den
Spotfebitelé Oralné Systémové ucinky Dlouhodoba 7,5 mg/kg/den

PNEC
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Sladka | Mofska | Prerugovane | SSUMY I giadkovodni | Motsky : Potravni
NP odpadnich . . Vzduch | Puda Yo
voda voda | uvolhovani = sediment sediment fetézec
vod (COV)
0,013 | 0,001 nestano zadny | 0,85 | .., . ...
mg/l mg/l veno 3 000 mg/l 11,1 mg/kg | 1,11 mg/kg acinek | mgrkg zadny ucinek

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovniku
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Dbejte obvyklych bezpe&nostnich opatfeni pro praci s chemikaliemi. Stupern ucinnosti osobnich
ochrannych prostfedku zavisi mimo jiného na teploté a Urovni vétrani.
8.2.2 Ochranna opatreni a osobni ochranné pomticky
Neni nutna v pfipadé dodrzeni koncentraénich limitt (pokud by byly
prekroCeny, pouzit respirator). V pfipadé havarie nebo pozaru pouzit
izolaéni dychaci pfistroj.

Ochrana dychacich cest

Ochrana rukou Chemicky odolné ochranné rukavice. Vzhledem k tomu, Ze chybi
testy, neni mozné doporucit material rukavic pro tuto smés. Vybér
materidlu rukavic provedte podle ¢asu pruniku, permeability a

degradace.
Ochrana o¢i a obliceje Pouzivejte ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.
Ochrana kuze Pouzivejte vhodny ochranny odév a obuv.

Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Po praci se umyt peclivé teplou vodou a mydlem a osprchovat se. Pouzit
ochranny krém. Nepouzivejte zaSpinéné ochranné pomicky, k myti nepouzivejte fedidla.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabranit uniku smési do slozek Zivotniho prostfedi. Dodrzet emisni limity.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pfi 20 °C) kapalina
Barva bezbarva
Zapach (viné) charakteristicky
Prahova hodnota zdapachu nestanoveno
PH (pri 20 °C) 7
Bod tani/bod tuhnuti nestanoveno
Bod varu (pocatek a rozmezi) 100 °C
Bod vzplanuti >100 °C
Rychlost odparovani nestanoveno
Hoflavost (pevné smési, plyny): nestanoveno
Meze vybusnosti dolni nestanoveno
horni nestanoveno
Tlak pary (pFi 20 °C) 23 hPa
Hustota pary nestanoveno
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Relativni hustota (pfi 20 °C) 1 (voda=1)
Rozpustnost ve vodé (pfi 20 °C) dokonale misitelna
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech nestanoveno

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pro smeési nepouzitelné

Teplota samovzniceni nestanoveno

Teplota rozkladu nestanoveno

Viskozita (pfi 40 °C) nestanoveno

Vybusné viastnosti neni klasifikovan jako vybusnina
Oxidacni vlastnosti neni klasifikovan jako oxidant

9.2 Dalsi informace

Organicka redidla 0,0 %
Voda 86,9 %
VOC 0,0 %
Obsah netékavych slozek 39%

10.1 Reaktivita
PFi béznych podminkach je produkt stabilni. K nebezpecnym reakcim nedochazi.
10.2 Chemicka stabilita
Smés je za béznych podminek stabilni.
10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
Za béznych podminek pouzivani nejsou.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Chrarite pfed mrazem.
10.5 Neslucitelné materialy
Nejsou znamy
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

PFfi hofeni se uvoliuji oxidy dusiku, oxidy uhliku, oxidy siry, sirovodik, oxidy sodiku a produkty
nedokonalého spalovani.

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Akutni toxicita

- LDso oralné, potkan (mg/kg) data pro smés nejsou k dispozici
4100 - CAS 68891-38-3
>5000 - CAS 110615-47-9
2 335 - ES 931-296-8




BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady €. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpisu

Datum vydani: 09. 04. 2013
Datum revize: 30. 01. 2018

Cislo produktu: VBNECXXXX99-CLP Verze: 3.0
Nahrazuje verzi z: 11. 02. 2015 Strana: 8 2 13

Nazev latky nebo smési: Krystal nadobi ECO

- LDso dermalné, potkan nebo kralik (mg/kg) data pro smés nejsou k dispozici

- LCso inhalacné, potkan, (mg/l, 4 hod)

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Vazné poskozeni oCi/podrazdéni oCi

Senzibilizace

Karcinogenita

Mutagenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy —
Jjednorazova expozice

> 2 000 - CAS 68891-38-3 (potkan)
> 2 000 - CAS 110615-47-9 (kralik)
> 2 000 - ES 931-296-8 (potkan)

data pro smés nejsou k dispozici

slaby uc&inek, kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
klasifikovana jako drazdiva - primeérné skoére erytém( = 3,2
a edému = 3,2 (pIné vratné) - CAS 68891-38-3 (kralik, 72
hod., OECD 404)

klasifikovana jako drazdiva - primérné skore erytéma = 2,9
(pIné vratna za 17 dni) a edém0 = 2,1 (pIné vratna za 10
dni) - CAS 110615-47-9 (kralik, 72 hod, OECD 404)

neni drazdivy - primérné skére erythem( =0 a edéma =0 -
ES 931-296-8 (OECD 404, kralik)

zpUsobuje vazné poskozeni o€i

klasifikovana jako vazné poskozujici o€i, primérné zakaleni
rohovky = 1,3 (neni pIné vratna za 21 dni), iritidy = 0,8 (neni
pIné vratna za 21 dni), zarudnuti spojivek = 3 (pIné vratné),
edému spojivek = 1 (plné vratné) - CAS 68891-38-3 (kralik,
72 hod., OECD 405).

vazné poskozeni oci, primérné skore zakaleni rohovky =
0,5 (neni pIné vratné za 21 dni), iritidy = 0,3 (pIné vratné za
7 az 14 dni), zarudnuti spojivek = 2,1 (neni pIné vratné za
21 dni), edému spojivek = 1 (neni pIné vratné za 21 dni) -
CAS 110615-47-9 (kralik, 72 hod, OECD 405).

nevratny uc¢inek na odi - latka klasifikovana jako vazné
poskozujici o€i - ES 931-296-8

neobsahuje tyto latky (nebo méné nez klasifikaéni limit)
neni senzibilizujici kazi - CAS 68891-38-3 (morce, OECD
406)

neni senzibilizujici kazi - CAS 110615-47-9 (morce, OECD
406)

neni senzibilizujici kGzi - ES 931-296-8 (morce,
maximalizacni test)

neobsahuje tyto latky (nebo méné nez klasifikacni limit)

neobsahuje tyto latky (nebo méné nez klasifikacni limit)
negativni - CAS 68891-38-3 (OECD 471, OECD 476)
negativni - ES 931-296-8 (OECD 476, metoda EU B13/14)

neobsahuje tyto latky (nebo méné nez klasifikacni limit)
NOAEL = 300 mg/kg/den - CAS 68891-38-3 (systémové
ucinky, potkan, oralné, generace PO, OECD 416)
NOAEL = 300 mg/kg/den - CAS 68891-38-3 (reprodukce,
potkan, oralné, generace PO, OECD 416)

NOAEL = 1 000 mg/kg/den - CAS 110615-47-9 (oralné,
potkan, generace PO, OECD 421)

neni klasifikovan
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Toxicita pro specifické cilové organy —  neni klasifikovan
opakovana expozice NOAEL > 225 mg/kg/den - CAS 68891-38-3 (systémova
toxicita, potkan, oralné, 90 d., OECD 408)

NOAEL = 1 000 mg/kg/den - CAS 110615-47-9 (potkan,
oralng, 90 d, EU Method B.26)

NOEL = 75 mg/kg/den - ES 931-296-8
LOEL =150 mg/kg/den - ES 931-296-8
Nebezpecnost pri vdechnuti neni klasifikovan

Dalsi informace
Viz oddil 2 a 4.

12.1 Toxicita

Ryby data pro smés nejsou k dispozici
LCso, 96 hod., Danio pruhované (Danio rerio): 7,1 mg/l - CAS 68891-38-3
NOEC, 28 d., Pstruh duhovy (Oncorhynchus mykiss): 0,14 mg/l - CAS 68891-38-3
LCso, 96 hod., Danio pruhované (Danio rerio): 2,95 mg/l - CAS 110615-47-9
NOEC, 28 d., Danio pruhované (Danio rerio): 1,8 mg/l - CAS 110615-47-9 (Umrtnost)
NOEC, 28 d., Danio pruhované (Danio rerio): 3,2 mg/l - CAS 110615-47-9 (rlist)
LCso, 96 hod., Jelecek velkohlavy (Pimephales promelas): 1,1 mg/l - ES 931-296-8
NOEC, 37 d., Pstruh duhovy (Oncorhynchus mykiss): 0,135 mg/l - ES 931-296-8

Korysi  data pro smés nejsou k dispozici
ECso, 48 hod., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 7,4 mg/l - CAS 68891-38-3
NOEC, 21 d., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 0,27 mg/l - CAS 68891-38-3
ECso, 48 hod., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 7 mg/l - CAS 110615-47-9
NOEC, 21 d., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 2 mg/l - CAS 110615-47-9
ECso, 48 hod., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 6,5 mg/l - ES 931-296-8
NOEC, 21 d., Hrotnatka velka (Daphnia Magna): 0,932 mg/l - ES 931-296-8

Rasy data pro smés nejsou k dispozici
ECso, 72 hod., Zelena fasa (Desmodesmus subspicatus): 27,7 mg/l - CAS 68891-38-3
(rychlost rustu)
NOEC, 72 hod., Zelena fasa (Desmodesmus subspicatus): 0,95 mg/l - CAS 68891-38-3
(rychlost rustu)
ECso, 72 hod., Zelena fasa (Desmodesmus subspicatus): 5 mg/l - CAS 110615-47-9
(biomasa)
ECso, 72 hod., Zelena fasa (Desmodesmus subspicatus): 12,5 mg/l - CAS 110615-47-9
(rychlost rustu)
EC1o0, 72 hod., Zelena fasa (Desmodesmus subspicatus): 1,45 mg/l - CAS 110615-47-9
(biomasa)
ECio, 72 hod., Zelena Ffasa (Desmodesmus subspicatus): 4,15 mg/l - CAS 110615-47-9
(rychlost rustu)
ECso, 72 hod., Zelena fasa (Desmodesmus subspicatus): cca. 14,7 mg/l - ES 931-296-8

Bakterie data pro smés nejsou k dispozici
ECso, 16 hod., Bakterie (Pseudomonas putida): >10 g/l - CAS 68891-38-3 (zpomaleni rustu)
ECu1o0, 16 hod., Bakterie (Pseudomonas putida): >10 g/l - CAS 68891-38-3 (zpomaleni ristu)
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

nestanoveno pro smeés

Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle
Smeérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech.

snadno biologicky rozlozitelny: 100 % za 28 dni - CAS 68891-38-3 (ubytek rozpusténého organického
uhliku, EU metoda C.4-C)

snadno biologicky rozlozitelny: 88 % za 28 dni - CAS 110615-47-9 (c = 2 mg/l, spotfeba O2, OECD 301 D)
snadno biologicky rozlozitelny: 60 % za 28 dni - CAS 110615-47-9 (c = 5 mg/l, spotfeba O2, OECD 301
D)
snadno biologicky odbouratelny: 87,2 % za 28 dni - ES 931-296-8 (vyvin CO2, EPA OPPTS 835.3120
(Sealed Vessel Carbon Dioxide Production Test))

12.3 Bioakumulac¢ni potencial

nestanoveno pro smés
log Pow < -0,07 - CAS 110615-47-9 (20 °C)
BCF = 3 (C8 derivaty), BCF = 71 (C10-C18 a C18 nenasyceny derivaty) - ES 931-296-8

12.4 Mobilita v ptdé

nestanoveno pro smeés

Koc = 2,2 - CAS 68891-38-3 (Q)SAR metoda
log Koc =1,7 - CAS 110615-47-9 (25 °C)

Koc = cca. 320 - ES 931-296-8 (C12 derivaty)

12.5 Vysledek posouzeni PBT a vPvB

Smés ani jeji slozky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotoveni bezpeénostniho
listu vedeny na kandidatskeé listiné pro pfilohu XIV nafizeni REACH.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

nejsou znamy

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodné metody pro odstrariovani smési a znecisténého obalu

Odstranit dle platnych ¢eskych a mistnich pfedpist (napf. ve spalovné nebezpecnych odpadu). Nikdy
neodstrarfiujte splachnutim do kanalizace! Neznedistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo pouZitou
nadobou. Zbytkova mnoZstvi a nezregenerované roztoky predejte osvéd&ené likvidacni firmé.

Za zatfidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida puvodce odpadu.

MozZny kéd odpadu 20 01 29* - Detergenty obsahujici nebezpeéné latky, 15 01 10* - Obaly obsahujici
zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé (kontaminovany obal), 15 01 02 - Plastové
obaly (Cisty obal)

Fyzikalni/chemické vilastnosti, které mohou ovlivnit zptisob nakladani s odpady

Nejsou znamy.

Zvlastni bezpecénostni opatreni pro doporucené nakladani s odpady

Nejsou znamy.
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Pravni pfedpisy o odpadech

Smérnice 2008/98/ES

Zakon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlagka MZP a MZd 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeé&nych odpadd, v platném znéni
Vyhlagka MZP 381/2001 Sb., Katalog odpad(, v platném znéni

Vyhlagka MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny z hlediska pfepravy (ADR/RID, IMDG, ICAQ/IATA).
14.1 UN cislo

neni

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR/RID neni
- ostatni pfeprava neni
14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
neni
14.4 Obalova skupina
neni
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni klasifikovan jako nebezpecny pro zivotni prostfedi pfi pfepravé
14.6 Zviastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
neni
14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il umluvy MARPOL a predpisu IBC

neni relevantni

Oznaceni dle ADR neni
Dalsi udaje pro ADR/RID
- klasifikacni kéd neni
- bezpecénostni znacka neni
- identifikacni ¢islo nebezpeénosti neni
- omezeni pro tunely neni
Dalsi udaje pro IMDG
- pokyny pro pfipad poZaru/tniku neni

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési
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Nafizeni €. 1907/2006/ES, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, ve znéni
pozdéjSich predpisu

Nafizeni €. 1272/2008/ES o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, ve znéni pozdéjSich predpisl
Nafizeni vl. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, v platném
znéni

Nafizeni ¢. 648/2004/ES, o detergentech, v platném znéni

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni
Zakon €. 264/2016 Sb., o biocidnich pfipravcich a uc€innych latkach

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno pro smés

Zmény provedené v bezpeénostnim listu v ramci revize

Revize vSech oddilli dle nafizeni Komise (EU) 2015/830. Zména klasifikace a oznaceni smési. Zména v
oddile 3. Doplnény hodnoty v oddile 8, 11 a 12 dle registracni dokumentace slozek.

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Aquatic Chronic 3 Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kat. 3

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kat. 1

Eye lIrrit. 2 Podrazdéni oci, kat. 2

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kazi, kat. 2

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k
nepfiznivym Gcinkdm)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které
nedochazi k nepfiznivym u&inkdim)

PEL PFipustny expozi€ni limit, dlouhodoby (8 hod)

NPK-P NejvysSi pFipustna koncentrace, kratkodoby limit

CLP NaFizeni ¢. 1272/2008/EC

REACH Nafizeni ¢ 1907/2006/EC

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prfepravé nebezpecnych véci

RID R&d pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpedénych véci

IMDG Mezinarodni pfedpis o namoini pfepravé nebezpecnych véci

ICAO/IATA Pokyny pro bezpecénou leteckou pfepravu nebezpe&ného zbozi

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

VOC Organické tékavé latky

Dualezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Statni a evropska legislativa, BL vyrobce, databaze MedisAlarm, odborna literatura, registracni
dokumentace slozek.
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Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti, pokynt pro bezpecné zachazeni
H315 Drazdi kazi.

H318 ZpuUsobuje vazné poskozeni oéi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy $§tit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte
kontaktni Coc¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokralujte ve
vyplachovani.

P310 Okamyité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich pfedpisu.
Pokyny pro Skoleni

Dle bezpec¢nostniho listu

Dalsiinformace

Klasifikace dle Udaja od vyrobce. Smés klasifikovana pomoci vypocétovych metod dle nafizeni CLP.
Pouzivejte jen pro ucely oznacené vyrobcem, zamezite zdravotnim a environmentalnim rizikiim.

Informace v tomto bezpe€nostnim listu je zpracovana podle nejlepSich dostupnych znalosti. Je zpracovana
v dobré vite, ale bez zaruky. Ruzné faktory mohou ovliviiovat vlastnosti v konkrétnich podminkach. Je
odpovédnosti uzivatele produktu, aby posoudil spravnost informaci pfi konkrétni aplikaci.




