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1 Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: Tork kvétinova viiné do osvézovace vzduchu
- Originalni nazev: Tork Floral Air Freshener Spray
- Cislo vyrobku: 236052

- 1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
- Pouziti latky / smési: Viiné do osvézovace vzduchu.
Nedoporucena pouziti: VSechny, vyjimaje vySe uvedena pouziti.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

- Identifikace spoleénosti nebo podniku (distributor v CR):
SCA Hygiene Products, s.r.o.
Tissue Europe
Sokolovska 94
186 00 Praha 8, CR
ICO: 48536466
Tel: +420 221 706 184
Fax: +420 221 706 333
Email: ondrej.slezak@sca.com

- Odborné informace o BL na vyzadani: EKO-ADR, s.r.o., ekoadr@ekoadr.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402; E-mail: tis@vfn.cz
Toxikologické informaéni stfedisko v Praze (TIS), Na Bojiti 1, 120 00 Praha 2
Nepretrzita Iékarska informacni sluzba pro pfipady akutnich otrav lidi a zvifat.

2 Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
Produkt je klasifikovan jako nebezpeény dle chemického zakona.

F+; Extrémné hoflavy

R12:  Extrémné hoflavy.

Pozor! Nadoba je pod tlakem.
- Klasifika€ni systém:
Klasifikace odpovida aktualni vnitrostatni a evropské chemické legislativé (viz kapitola 15 BL).

- 2.2 Prvky oznacéeni

- Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:
Produkt je zafazen a ozna€en podle smérnic/nafizeni ES o nebezpecnych latkach a pfipravcich.

- Poznavaci pismeno a oznaéeni nebezpeénosti produktu:

F+ Extrémné hoflavy

- R-véty:
12 Extrémné hoflavy.

- S-véty:
2 Uchovavejte mimo dosah déti.
16 Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni - Zakaz koufeni.
23 Nevdechujte aerosoly.
46 Pfi poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento obal nebo oznaceni.

51 Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
(pokracovani na strané 2)
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- Zvlastni oznaceni urcitych pripravku:
Obsahuje 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, hexylcinnamaldehyd, hydroxycitronellal. MGzZe vyvolat
alergickou reakci.
Nadobka je pod tlakem: nevystavujte sluneénimu zéfeni a teplotam nad 50 °C. Ani vyprazdnénou nadobku
neprorazejte a nevhazujte do ohné. Nestfikejte do otevieného ohné& nebo na Zhavé pfedméty.
- Klasifikace podle smérnice 75/324/EHS: Extrémné hoilavy
2.3 DalSi nebezpecnost
Pary tvofi spolu se vzduchem explozivni smési.
Nebezpeci vybuchu sprejové dézy pfi jejim zahfivani.
- PBT: Produkt nesplriuje kritéria PBT v souladu s pfilohou XlII nafizeni €. 1907/2006 v platném znéni.
- vPvB: Produkt nesplriuje kritéria vPvB v souladu s pfilohou XlII nafizeni €. 1907/2006 v platném znéni.

3 Slozeni/informace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasleduijici latky bez nebezpecnych pfimési.
- Nebezpeéné chemické latky:

CAS: 67-63-0 propan-2-ol 5-10%
EINECS: 200-661-7 Xi R36; [§ F R11
Indexové Eislo: 603-117-00-0 R67

<> Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 54464-57-2 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one ' < 1%
EINECS: 259-174-3 B N R51/53

(2

<& Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 101-84-8 difenylether <1%
EINECS: 202-981-2 B N R51/53

< Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 68039-49-6 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde <1%
EINECS: 268-264-1 Xi R36/38; € Xi R43

R52/53

< Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic
Chronic 3, H412

CAS: 101-86-0 hexylcinnamaldehyd <1%
EINECS: 202-983-3 X Xi R43

<> Skin Sens. 1, H317
CAS: 107-75-5 hydroxycitronellal <1%
EINECS: 203-518-7 Xi R36; [$€ Xi R43

&> Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
-R-véty: 12
- S-véty: 2-16-23-46-51
- Dodate¢na upozornéni:
Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky (tzv. R a H véty) je uvedeno v kapitole 16.

4 Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny:
Odstranit potfisnény odév. V pfipadé kazdé nejistoty, nebo pfi jakychkoliv potiZich vyhledat Iékafskou pomoc a
predlozit tento bezpe&nostni list nebo etiketu pfipravku. Dbat na ochranu vlastniho zdravi.

- Pfi nadychani:
Postizeného okamzité prfesunout na Cerstvy vzduch. Okamzité, pfipadné podle symptomU postizeni, pfivolat
lékare.

- PFi styku s kizi:
Postizenou pokozku omyt vodou a mydlem, diikladné oplachnout vodou a pfipadné oSetfit ochrannym
kosmetickym krémem. Nepouzivat zadna rozpoustédla. Pfi podrazdéni kiize nebo jinych potizich dalSi postup
konzultovat s odbornym lékafem.

(pokrac¢ovani na strané 3)
cz



N
L‘ \S(c.:/oAbfe } o strana 3/9
Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum tisku: 18.10.2013 Datum vydani: 18.10.2013

Obchodni oznaceni: Tork kvétinova viiné do osvézovace vzduchu

(pokracovani strany 2)
- PFi zasazeni o€i:
Rozevfit o€ni vicka, pfipadné vyjmout kontaktni ¢o€ku, a postizené oko dukladné vyplachnout istou tekouci
vodou po dobu 15 minut. Dal$i postup konzultovat s o€nim Iékafem.
- PFi poziti:
Duikladné vyplachnout Usta vodou a nevyvolavat zvraceni. Postizeného ulozit v teple a klidu. Okamzité
vyrozumét lékare.
DalSi relevantni informace nejsou k dispozici (viz info z kapitol 2 a 11 BL).
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Zalezi na jednotlivych cestach expozice (viz pfedeslé info).

5 Opatreni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: Oxid uhlicity, hasici péna, hasici prasek, roztfistény vodni proud. Hasivo pfizpUsobit k okoli.

- Nevhodna hasiva: PIny proud vody.

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
P¥i hofeni mohou vznikat oxidy uhliku (COx), ¢ernej kouf a zapalné plyny a pary. Vdechovani nebezpeénych
rozkladnych produktl hofeni mize mit za nasledek poskozeni zdravi. Pary jsou t&Z8i nez vzduch, §ifi se pfi
zemi a spolu se vzduchem mohou vytvaret explozivni smési.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru. Odpovidajici ochranna dychaci maska s nezavislym
pfivodem vzduchu a pfipadné celkovy ochranny odév.

- Dals$i udaje:
Chladit vodou vyrobky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti pozaru. Pokud mozno odstranit vyrobky v
neposkozenych obalech z oblasti nebezpedi. Kontaminovanou hasici vodu oddélené uschovat a nevypoustét
do kanalizace. Hasici vodu nebo pouzita hasiva spolu se zbytky po hofeni odstranit podle pfisluSnych predpis(.

6 Opatieni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnik( zasahujicich v pfipadé nouze:
Respektovat pokyny uvedené v kapitole 7 a 8. Zabranit kontaktu s o€ima, pokoZkou a odévem. Prostor
dostate¢né vétrat. Zdkaz vstupu nepovolanym osobam, nekoufit. Pfi vplyvu par pouzit dychaci pfistroj.
Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:
Pracovnici zasahuijici v pfipadé nouze musi mit osobni ochranné odévy vyhovujici (viz kapitola 5).

- 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Zabranit zvétSovani uniklého mnozstvi. Pfipravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod
a pldy. Pfi rozsahlejSim uniku prostfedku do Zivotniho prostfedi postupovat podle mistnich predpist (zakon o
vodach, dle bodu 15) a kontaktovat pfislusné odbory mistnich ufadd, referat Zivotniho prostfedi nebo
inspektorat CIZP.

- 6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi:
Zajistit dostate¢né vétrani.
Unikajici produkt ohradit (napf. sorpénim hadem apod.), anebo pouzit kanaliza¢ni kryt na zabranéni uniku do
kanalizace. Pak unikly produkt zasypat vhodnym nehoflavym absorp&nim materialem, napf. univerzalnim
sorbentem, piskem, zemi nebo jemnym S$térkem, a potom sebrat do vhodnych ozna¢enych nadob. Dikladné
omyt zasazené misto a pouzité nafadi vhodnym ¢isticim prostfedkem, nepouzivat fedidla.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpeénému zachazeni viz kapitola 7. Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

7 Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.
Nadrz opatrné otevfit a zachazet s ni opatrné.
Pfed pouzitim je nutno se seznamit s obsahem kapitol 2, 6, 8 a 11. Respektovat zakonné ochranné a

bezpec€nostni pfedpisy pro nakladani s chemickymi latkami. Nevdychovat aerosoly. Produkt drzet mimo dosahu
(pokracovani na strané 4)
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otevieného ohné a zdroji vysokeé teploty. Zabranit kontaktu pfipravku s o€ima a pokozkou. Respektovat
pokyny a navod k pouZiti uvedené na Stitku obalu vyrobku.

PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed pfestavkou a po skon&eni prace umyt ruce a svléknout znecistény
pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.

- Upozornéni k ochrané pfred ohném a explozi:
Nadoba je pod tlakem. Chranit pfed slunecnim zafenim a teplotami pfes 50 °C (napf. Zarovky). | po
spotfebovani nespalovat a nasilné neotevirat.
Nestfikat do ohné a na zhavé predmaéty.
Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit. Pary jsou t€z8i nez vzduch, Sifi se pfi zemi a se vzduchem
mohou vytvaret explozivni smési. Pouzivané zafizeni uzemnéte. UCifite soubor opatfeni proti elektrostatickému
naboji.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Skladovat na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Chranit pfed pfimym slune¢nim zafenim a
plsobenim tepla a ohné.

- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Skladovat oddélené od potravin.
Pfechovavat oddélené od oxidaénich €inidel.

- DalSi udaje k podminkam skladovani: Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalu.

- 7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti
PouZiti produktu je stanoveno vyrobcem v navodu k pouZiti, ktery je uveden na Stitku obalu nebo v pfiloZzené
dokumentaci.

8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Limitni hodnoty expozice podle NV €. 361/2007 Sb., v platném znéni a legislativy EU:
67-63-0 propan-2-ol
NPK (CZ) Nejvyssi pripustna koncentrace (NPK-P): 1000 mg/m®
Pripustny expozi¢ni limit (PEL): 500 mg/m’
D

101-84-8 difenylether
NPK (CZ) Nejvyssi pripustna koncentrace (NPK-P): 10 mg/m’
Pripustny expozi¢ni limit (PEL): 5 mg/m’
- Dodateéné expozi¢ni mezni hodnoty pro pracovisté:
propan - butan (LPG)
NPK Nejvys$si pripustna koncentrace (NPK-P): 4000 mg/m®
Pripustny expozi¢ni limit (PEL): 1800 mg/m’
- Dal$i upozornéni:
Poznamka: IOELV (EU): Indicative Occupational Exposure Limit in EU, D — pfi expozici se vyznamné uplatriuje
pronikani latky kuzi / | — drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. kuzi / S — latka ma senzibilizaéni tucinek. / P —
u latky nelze vylougit zavazné pozdni Ucinky. / * — u NPK-P bran zfetel na fyzikalné-chemické vlastnosti (napf.
vybusnost). / P* — pro hodnoceni expozice je rozhodujici vysledek vySetfeni plumbaemie, BET: biologicky
expozi¢ni test.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostiedky:

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Zajistit dostatecné vétrani. To muze byt zabezpeceno lokalnim odtahem vzduchu z pracovniho prostfedi, nebo
pomoci celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostacuje k udrzeni koncentrace pod
limitnimi hodnotami expozic pro pracovni prostfedi, musi byt noSeno pro tento Ucel schvalené dychaci zafizeni.
To plati pouze v pfipadé, pokud jsou stanoveny expozi¢ni limity.

(pokracovani na strané 5)
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- Ochrana dychacich cest:

Za normalnich okolnosti neni potfebna. V pfipadé nedostatec¢né ventilace a pfekroceni povolenych
limitnich hodnot expozice pouzit vhodnou dychaci masku s filirem pro organické plyny a pary.

- Ochrana rukou a ktize:
Neni nutna.
Dodrzovat zasady primyslové hygieny. Vhodné je pouziti ochranného krému na ruky.
- Material rukavic -
- Doba priiniku materialem rukavic -
- Ochrana oci a obliceje:

@ V pfipadé nebezpeci kontaktu produktu s o€ima pouzit tésné pfiléhajici ochranné bryle (EN 166).

- Jina ochrana: Pouzit ochranny odév s dlouhymi rukavy, pfipadné bezpec¢nostni ochrannou obuv.

- Tepelné nebezpeci: Nevztahuje se.

- Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dobfe uzavirejte obaly po skonceni prace, zakryvejte obaly b&€hem prace, oCistéte obaly od znecisténi béhem
prace, stabilné ukladejte obaly, zamezte pfevraceni nezajisténého obalu.

9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: aerosol
Barva: podle oznaceni produktu
- Zapach (vané): parfém
- Prahova hodnota zapachu: neni uréeno
- pH: neni uréeno

- Zména stavu
Bod tani / bod tuhnuti: neni uréeno
Pocatecni bod varu (pfip.rozmezi bodu varu): neda se pouzit, jde o aerosol

- Bod vzplanuti: neda se pouzit, jde o aerosol
- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi): neda se pouzit

- Teplota samovzniceni: neni uréeno

- Teplota rozkladu: neni uréeno

- Samozapalnost:

- Vybusné vlastnosti:

- Meze vybusnosti:
Dolni mez:
Horni mez:

- Tlak pary pfi 20 °C:
- Hustota pfi 20 °C:

- Hustota pary
 Rychlost odparovani

- Rozpustnost ve / misitelnost s
voda:

produkt neni samozapalny

i kdyz u produktu nehrozi nebezpeti exploze, je presto
mozné nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem

1,8 Vol %
19 Vol %

4,0+ 0,5 bar
0,619 - 0,645 g/lcm®

pary jsou t&ZS8i nez vzduch
neda se pouzit

Caste€né rozpustny

(pokrac¢ovani na strané 6)
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- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: neni uréeno
- Viskozita:
Dynamicka: neni uréeno
Kinematicka: neni uréeno
- 9.2 DalSi informace dalsi relevantni informace nejsou k dispozici

10 Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
PFi dodrzeni stanovenych predpist skladovani a pouzivani je pfipravek stabilni (viz kapitola 7). Zabranit
nadmérnému zahfati riznymi zdroji tepla.
- 10.3 Moznost nebezpecnych reakci Oxidacni ¢inidla a ostatni chemikalie.
- 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit Chranit pfed zahfatim, otevienymi plameny a zapalnymi zdroji.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Viz odsek "moznost nebezpecnych reakci".
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
PFi vysokych teplotdch mohou vznikat nebezpeéné rozkladné produkty. Viz kapitola 5.

11 Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita:
- Zafrazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
67-63-0 propan-2-ol
Oralné LD50 5045 mg/kg (potkan)
Pokozkou  LD50 12800 mg/kg (kralik)
Inhalovanim LC50/4 h ' 30 mg/l (potkan)
- Primarni drazdivé ucinky:
- na kazi:
Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Produkt mlze drazdit kazi.
* na zrak:
Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Produkt mize drazdit oci.
- Senzibilizace: Stykem s pokozkou je mozna senzibilizace.
- Expozice vdechovanim
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Muze vyvolat podrazdéni respiracniho traktu.
- Expozice pozitim Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Doplnujici toxikologicka upozornéni: Produkt nebyl testovany.
- Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
Pro smés nestanoveno. Komponenty smési nemaji karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni ucinky.

12 Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Toxicita pro vodni organismy:
67-63-0 propan-2-ol
EC50 (48 hod.) 13299 mg/l (dafnie)
LC50 (96 hod.) 4200 mg/l (ryby)

- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokracovani na strané 7)
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12.4 Mobilita v pidé Produkt je lehce tékavy.

- DalSi ekologické udaje:

- V§eobecna upozornéni:
Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny pro Zivotni prostfedi.
Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo do kanalizace.
TFida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni): slabé ohrozeni vody
Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo do kanalizace.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

-vPvB: Neda se pouzit.

- 12.6 Jiné nepfiznivé Géinky Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

13 Pokyny pro odstranovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Nesmi se odstranovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit unik do kanalizace. Odpad do¢asné
skladovat v pavodnich obalech.

- Katalog odpadu
Katalogova Cisla s hvézdickou (*) oznacuji odpady nebezpecné (N), Cisla bez hvézdi¢ky oznaduji odpady
ostatni (O).
16 05 04* Plyny v tlakovych nadobach (véetné halonud) obsahujici nebezpecné latky

15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Likvidujte v souladu se zakonem o odpadech jako nebezpeény (N) odpad.

14 Informace pro prepravu

-14.1 Cislo OSN

- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 PrisluSny nazev OSN pro zasilku

- ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

- 1ATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

- ADR

- trida 2 5F Plyny

- Etiketa 21

-IMDG, IATA

- Class 21

- Label 21

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: neda se pouzit

(pokrac¢ovani na strané 8)
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- Latka znecist'ujici more: ne
- 14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele Varovani: Plyny

-Identifika€ni ¢islo nebezpecnosti: -
- EMS-skupina: F-D,S-U

- 14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il
MARPOL?73/78 a predpisu IBC neda se pouzit
- Pfepraval/dalsi udaje: produkt je klasifikovan jako nebezpecné zbozi z hlediska
prepravnich predpist
- ADR
- Omezené mnozstvi (LQ) 1L
- Pfepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: D

15 Informace o predpisech

- 15.1 Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

- Hmatatelna vystraha pro nevidomé: Nemusi byt na obalu umisténa.

- Uzavér odolny proti otevieni détmi: Nemusi byt na obalu umistén.

- Pravni predpisy:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH) v platném znéni.
Nafizeni komise (EU) ¢. 453/2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
REACH.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP) v platném znéni.
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci (ADR), vyhlasena pod €. 64/1987 Sb., ve
znéni pozdéjsich pfedpisd.
Umluva o mezinarodni pfepravé (COTIF), vyhlasena pod €. 8/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon).
Vyhlaska ¢.402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni
a oznacovani nebezpecnych chemickych smési.
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o0 zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdéjsich
predpisU.
Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sblizovani pravnich a spravnich predpisu ¢lenskych
statu tykajicich se klasifikace, baleni a oznacovani nebezpecnych pfipravkd.
Smeérnice EP a R (ES) ¢. 98/2008 o odpadech a o zruSeni nékterych smérnic, v platném znéni.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Vyhlaska MZP a MZ €. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadu, ve znéni pozdéjSich
predpisU.
Vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb. MZP, kterou se stanovi Katalog odpadti, Seznam nebezpe&nych odpadil a
seznamy odpadU a statu pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpadu), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist.
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist.
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni
pozdéjsich predpis.
Zakon €. 634/1992 Sb., o ochrané spotfebitele, ve znéni pozdéjSich predpisi.
Zakon €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona €. 455/1991 Sb., o Zivhostenském
podnikani (Zivhostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zakon €. 61/2000 Sb., o namorni plavbé, ve znéni pozdéjSich predpis(.
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné trovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
Nafizeni vlady €. 315/2009 Sb., kterym se méni NV ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky

na aerosolové rozprasovace, ve znéni NV ¢&. 305/2006 Sb.
(pokrac¢ovani na strané 9)
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- 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

16 DalSi informace

Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy. Nemohou byt povaZzovény za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni
aplikaci a nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

Klasifikace smési byla provedena podle vyhlasky €. 402/2011 Sb. v platném znéni. Klasifikace latky byla
provedena podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 (CLP).

- PIné znéni relevantnich H-vét/R-vét:
H225 -~ Vysoce hoflava kapalina a pary.
H315 Drazdi kuzi.
H317 Mduze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
R11  Vysoce horflavy.
R36  Drazdi odi.
R36/38 Drazdi o¢i a kudzi.
R43  Muze vyvolat senzibilizaci pfi styku s kizi.
R51/53 Toxicky pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé ucinky ve vodnim prostfedi.
R52/53 Skodlivy pro vodni organismy, maze vyvolat dlouhodobé nepfiznivé Gc¢inky ve vodnim prostredi.
R67  Vdechovani par miize zpUsobit ospalost a zavraté.
- Pokyny na provadéni skoleni
Fyzické osoby, které pracuji s vyrobkem, musi byt seznameni s jeho bezpe¢nym pouzivanim, pfipadné musi
projit tvodnim a opakovanym S$kolenim o bezpecnosti prace pfi pouzivani tohoto vyrobku.
- Podklady pro sestaveni bezpecénostniho listu:
Podkladem pro vypracovani bezpecnostniho listu byl bezpecnostni list vydany spolecnosti SCA HYGIENE
PRODUCTS Svédsko - tnor 2011.

- Zpracovatel: EKO-ADR, s.r.o., email: ekoadr@ekoadr.cz
- Zkratky a akronymy:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European Llst of Notified Chemical Substances
NLP: No-Longer Polymers
CAS: Chemical Abstract Service
BL: Bezpecnostni list
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CLP - Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pro Nafizeni ES ¢.1272/2008)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU), TOC: Total Organic Compounds
Ccz





