Bezpecnostni list

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
a narizeni Komise (EU) ¢. 2015/530

Vew

Podlahy strojni ciSténi generalni

profesionalni uklid a ¢isténi

datum vytvoreni: 01. 09. 2009 Cislo revize: 2
datum revize: 01.01.2017 Cislo verze: 3.0

ODDIL 1. Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku:

1.1. Identifikator vyrobku:

Nazev: Podlahy strojni Cisténi generalni
Dalsi nazev:

1.2. Pfislusna uréena poutiti latky nebo smési a nedoporucena pouziti:

Urcena poutZiti smési: Profesionalni ¢isténi - Cistici prostfedek pro strojni myti podlah v
generalni oblasti uklidu.
Nedoporucena pouziti smési: Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, nez které jsou

uvedeny v oddile 1.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:

Jméno nebo obchodni jméno: Everstar s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Bludovska 18, 787 01 Sumperk,
ICO: 19013027

Telefon: +420 583 301 070

Fax: +420 583 301 089

E-mail odborné zpUlsobilé osoby odpovédné zaBL:  everstar@everstar.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko (TIS), Na Bojisti 1, 128 21 PRAHA 2
24 hod. denné: tel. ¢. +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

ODDIL 2. Identifikace nebezpeénosti:

2.1. Klasifikace latky nebo smési:
Klasifikace podle Nafizeni (ES) €.1272/2008
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
EUH208 — Obsahuje limonene. Mize vyvolat alergickou reakci.

PIné znéni H vét uvedenych v tomto oddile je uvedeno v oddilu 16.

Nejzavaznéjsi nepftiznivé fyzikalné-chemické ucinky:
Nejsou znamy

vevs

Zplisobuje vaZzné poskozeni odi. Drazdi kizi. Obsahuje limonene, maze vyvolat alergickou reakci. Skodlivy pro vodni
organismy, s dlouhodobymi ucinky

2.2. Prvky oznaceni
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Znaceni podle Nafizeni (ES) ¢.1272/2008

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti: H318: ZpUsobuje vazné poskozeni oci.
H315 Drazdi kizi
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Géinky

Pokyny pro bezpecné zachazeni: P101: Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.
P102: Uchovavejte mimo dosah déti.
P280: Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle.
P305 + P351 + P338 + P310: PRI ZASAZEN[ OCi: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Okamzité volejte |ékare.
P302 + P352: PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody.
P501 Odstrante obsah a obal v misté uréeném pro likvidaci nebezpecnych
odpada.

Doplnujici informace: Obsahuje limonene. Mize vyvolat alergickou reakci.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Pti pouZiti k predepsanému ucelu je malo pravdépodobné. Smés nesplniuje kritéria pro PBT nebo vPvB.

ODDIL 3. Slozeni / informace o slozkach:

3.2. Smési:
Chemicky nazev Cislo CAS Obsah Klasifikace 1272/2008
Cislo ES % (hm.)
Indexové Cislo
Registracni Cislo
34590-94-8 Neni Klasifikovan iak
(2-methoxymethylethoxy) 252-104-2 en ?SI,I ovan jako
1-15 nebezpecny. Uveden pro
propanol AV -
expozicni limit na pracovisti
7320-34-5
Pyrofosforecnan tetradraselny 230-785-7 .
0,1-6 Eye Irrit. 2, H319
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Podlahy strojni ciSténi generalni

profesionalni uklid a ¢isténi

datum vytvoreni: 01. 09. 2009 Cislo revize: 2
datum revize: 01.01. 2017 Cislo verze: 3.0
Alkoholy, C8-10, ethery s 68154-99-4
Acute Tox. 4, H312
polyethylen-

0,1-5,5 Skin Irrit. 2, H315

| lenglykol
polypropylenglyko Eye Dam 1, H318

monobenzyletherem

10213-79-3 Met. Corr. 1. H290
Metakiemititan sodny 229-912-9 et.rorr &,
, 0,1-2 Skin Corr. 1B, H314
pentahydrat

STOT SE 3, H335

5989-27-5 Flam. Liqg. 3; H226

227-813-5 Skin Irrit. 2, H315

limonene 601-029-00-7 0,1-0,3 Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1, H410

PIné znéni H vét uvedenych v tomto oddile je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékare a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpeclnostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou
hlavou, a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby
nedoslo k vdechnuti zvratkU. Pfi stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte
Iékarskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte
neprimou masaz srdce.

Pfi vdechnuti

Produkt pfi predepsaném zplisobu poufZiti nevyvoldva zdravotni komplikace. V jinych ptipadech prerusit expozici,
postizeného prenést na Cerstvy vzduch, klid, nenechat chodit. Podle situace Ize doporucit vyplach ustni dutiny,
pfipadné nosu vodou. Zajistéte Iékarské osetieni, zejména pretrvava-li kasel, dusnost nebo jiné pfiznaky. Nedycha-
li zavézt umélé dychdni z plic do plic a pfivolat Iékafe.

P¥i zasaZeni oci

Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozevrete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
¢ocky, neprodlené je vyjméte. V Zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od
vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Zajistéte |ékarské, pokud mozno odborné osetreni.

Pfi styku s kazi
OdlozZte pottisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozZno vlazné vody.

P¥i poziti

Usta vyplachnéte vodou (pouze za predpokladu, 7e postizeny je pri védomi); NEVYVOLAVEITE ZVRACEN - i samotné
vyvolavani zvraceni mlzZe zpUsobit komplikace (vdechnuti latky do dychacich cest a plic, mechanické poskozeni
sliznice hltanu, miZe v tomto ptipadé predstavovat vyssi ohroZeni, nez pozitd latka). Zajistéte |ékarské osetreni.

www.everstar.cz

Everstar, s. r. 0. | Bludovské 18, 787 01 Sumperk, Czech Republic
—=since 1991— T: +420 583 301 070 | E: everstar@everstar.cz | www.everstar.cz 3/11




Bezpecnostni list
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
a narizeni Komise (EU) ¢. 2015/530

7 Vewv
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datum vytvoreni: 01. 09. 2009 Cislo revize: 2
datum revize: 01.01.2017 Cislo verze: 3.0

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Pfi vdechnuti
Pti pfedepsaném zpUsobu poufZiti se neocekavaji.

Pfi styku s kazi

Podrazdéni, zCervenani.

P¥i zasazeni o€i

Podrazdéni, z¢ervenani, slzeni, bolest, nebezpedi poskozeni odi.
P¥i poziti

Podrazdéni, nevolnost

4.3. Pokyn tykajici se okamZité lékarské pomoci a zvlastniho osetfeni

Nejsou.

ODDIL 5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva: péna odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasek.

Nevhodna hasiva: voda - plny proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

PFi pozaru miZe dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plyn(. Vdechovani
nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktd mlze zpUsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3. Pokyny pro hasice:

Uzaviené nadoby se smési v blizkosti poZzaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do
kanalizace, povrchovych a spodnich vod. Pouzijte izolacni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek.

ODDIL 6. Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy:

DodrzZovat zakladni pracovni a hygienické predpisy. Zabranit kontaktu s o¢ima a k(zi, vdechovani par. Zajistéte
dostatecné vétrani. PouZivejte ochranné rukavice odolné vyrobku a ochranné bryle. Postupujte podle pokyn,
obsaZenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite kontaminaci ptdy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Neptipustte vniknuti do kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi

Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kiemelina, zemina a jiné vhodné
absorpcni materialy), shromazdéte v dobre uzavienych nadobdach a odstrarnte dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. Pfi Uniku velkych mnozstvi smési informujte hasice a odbor
Zivotniho prostredi Obecniho Ufadu obce s rozSifenou pusobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované
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misto velkym mnoZstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. NepouZivejte rozpoustédel.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Odstraniovani odpad viz oddil 13.

ODDIL 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
Dodrzujte obvyklé predpisy pro praci s chemikaliemi. Zabezpecte dobré vétrani na pracovisti. Vyhnéte se
primému kontaktu se smési. Pouzivat ochranné osobni prostfedky. Nevdechovat pary. Pfi praci nejist, nepit
nekoufit, dodrZovat zdsady osobni hygieny.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobre vétranych mistech k tomu uréenych.
Nevystavujte slunci.

7.3. Specifické kone¢éné/specificka kone¢na pouZiti

Neni stanoveno.

ODDIL 8. Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

Nazev latky (slozky): CAS PEL mg/m3 NPK-P mg/m3 Poznamka
(2-methoxymethylethoxy) 34590-94-8 270 550 D
propanol

D pfiexpozici se vyznamné uplatriuje pronikani latky kazi

8.2. Omezovani expozice

Ochrana o¢i a obliceje: Ochranné bryle. Doporucuji se uzaviené ochranné bryle
Ochrana ktize:
ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Nepropustné rukavice dle normy EN 374,
kodové pismeno A, K, L. Trida 6. Dbejte dalSich doporuceni vyrobce.
jina ochrana: Pracovni odév. Pfi znecisténi pokozky ji dikladné omyt.
Ochrana dychacich cest: Pti dostatecném vétrani neni potreba. Pfi nedostatecném
vétrani ochrana dychaciho Ustroji.
Tepelné nebezpedi: Smés nepredstavuje tepelné nebezpeci

Omezovani expozice Zivotniho prostfedi:  Zabrarte Uniku do Zivotniho prostredi, vod a kanalizace.
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi,
viz bod 6.2.
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Podlahy strojni ciSténi generalni

profesionalni uklid a ¢isténi

01. 09. 2009
01.01. 2017

Cislo revize: 2
Cislo verze: 3.0

datum vytvoreni:
datum revize:

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

a) vzhled (skupenstvi a barva): kapalné pfi 20°C, bezbarva az zluta

b) zdpach: po pouZzitém parfému
c) prahova hodnota zapachu udaj neni k dispozici
d) pH: 10 - 11 (1% roztok pti 20 °C)

e) bod tani/bod tuhnuti

f) pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:
g) bod vzplanuti:

h) rychlost odparovani:

i) horlavost (pevné latky, plyny):

j) horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti;
k) tlak pary;

I) hustota pary;

m) relativni hustota;

n) rozpustnost;

o) rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda;
p) teplota samovzniceni;

q) teplota rozkladu;

r) viskozita;

s) vybusné vlastnosti;

t) oxidacni vlastnosti.

9.2. Dalsi informace

Nejsou k dispozici

ODDIL 10. Stalost a reaktivita:
10.1. Reaktivita

Udaj nenf k dispozici.

10.2. Chemicka stabilita

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
neuvadi se

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
1,0-1,1

misitelny

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

Smeés je stabilni pfi pfedepsaném skladovani, manipulaci a pouZiti.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Za normalniho zpUsobu poufZiti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pfed plameny, jiskrami, prehratim

a pred mrazem.

10.5. Neslucitelné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zdsadami a oxidacnimi Cinidly.
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10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zpUsobu pouZiti nevznikaji. PFi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhlicity a oxidy dusiku.

ODDIL 11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

a)  akutni toxicita: data pro smés nejsou k dispozici.

Akutni toxicita slozek:

Nazev Typ Vysledek Cesta Testovaci
testu expozice organismus
Pyrofosfore¢nan tetradraselny LD50 >1000 mg/kg oralné krysa
LC50 1,1 mg/l (4h) inhalacné krysa
LD50 >2000 mg/kg dermalné kralik
Alkoholy, C8-10, ethery s LD50 2414 mg/kg oralné krysa
polyethylen-polypropylenglykol LD50 2000 mg/kg dermalné kralik
monobenzyletherem
Metakfemicitan sodny pentahydrat LD50 1152 - 1349 oralné krysa
mg/kg
LD50 > 5000 mg/kg dermalné krysa
LC50 >2,06 g/m3 inhalacné krysa
(R)-p-Mentha-1,8-diene LD50 > 5000 mg/kg oralné krysa
LD50 > 5000 mg/kg dermalné kralik

b)  Ziravost/drazdivost pro khzi: drazdi kizi
) vazné poskozeni oci/podrazdéni oéi: zplsobuje vazné poskozeni odi.
d) senzibilizace dychacich cest/senzibilizace ktize: m{ze vyvolat alergickou reakci.

e) mutagenita v zarodecnych burkach: na zdkladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna

f) karcinogenita: na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna
g) toxicita pro reprodukci: na zakladé dostupnych Gidajd nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna

h)  toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: na zakladé dostupnych udaji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

i) toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: na zakladé dostupnych udaji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

i) nebezpecénost pfi vdechnuti: na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
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ODDIL 12. Ekologické informace

12.1. Toxicita

Data pro smés nejsou k dispozici.

Pyrofosforecnan tetradraselny

LC50, ryby, 96 h >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50, dafnie, 48 h >100 mg/I (Daphnia magna)
EC50, fasy, 72 h >100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

Alkoholy, C8-10, ethery s polyethylen-polypropylenglykol monobenzyletherem:

LC50, 96 hod. Ryby: 164 mg/I
IC50, 16 hod. Bakterie: 4.900 mg/I
EC50, 48 hod, dafnie: 6,3 mg/l

Metakremicitan sodny pentahydrat:

LC50, 96 hod ryby: 2320 mg/l (Gambusia affinis)
EC50, 48 hod dafnie: 1700 mg/l (Daphnia magna)
EC50, 72 hod, fasy: 207 mg/I (Scenedesmus subspicatus)

(R)-p-Mentha-1,8-diene:

LC50, 96 hod, ryby,: 0,72 mg/I (Pimephales promelas)
EC50, 24 hod, dafnie: 0,85 mg/I (Daphnia magna)
EC50, 72 hod, fasy: 150 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

12.2. Perzistence a rozlozZitelnost

Povrchové aktivni latky obsaZzené v pripravku odpovidaji poZzadavkim Evropského spolecenstvi na biologickou
rozloZitelnost tenzid(l (648/2004 EC). Udaje potvrzujici toto prohlaeni jsou k dispozici kompetentnim institucim
¢lenskych statl Unie na jejich pfimou Zadost.

12.3. Bioakumulacni potencial
Udaj nenf k dispozici.
12.4. Mobilita v padé

Ve vodé a v plidé je produkt rozpustny a mobilni. V pfipadé destl mozna kontaminace fecist.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Na zdkladé dostupnych tGdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou znamy
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ODDIL 13. Pokyny pro odstrafiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi. Pfi odstraniovani nespotifebované smési postupujte podle zakona C.
185/2001 Sh. o odpadech v platném znéni, podle provadécich predpist o zneskodriovani odpadll a predpist
platnych pro dané pracovisté. Postupujte podle pfedpisti o zneskodriovani zvlastnich odpadu na zajisténé sklddce
pro tyto odpady nebo ve spalovacim zafizeni pro nebezpecné odpady. Zamezte odstrafiovani odpadu
prostfednictvim kanalizace. Prazdny obal Ize po dikladném vyplachnuti odevzdat k recyklaci.

Zarazeni odpad:

Nespotiebovana smés: 11 01 13* Odpady z odmastovani obsahujici nebezpecné latky

Obal: 1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé.

Pravni predpisy o odpadech

Zéakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni. Zdkon ¢. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

ODDIL 14. Informace pro pfepravu
14.1. UN ¢islo
Nepodléha predpisiim ADR/RID
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
14.3. Tfida/tfidy nebezpeénosti pro pirepravu
14.4. Obalova skupina
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Neni nebezpecny pro Zivotni prostiedi pfi prepravé.
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.
14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC
Naklad neni uréen pro prepravu podle ptilohy Il MARPOL73/78 a pfedpisu IBC

ODDIL 15. Informace o predpisech
15.1. Pfedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo
smési:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006. Natizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008. Nafizeni vlady ¢. 93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v platném znéni.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno
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ODDiIL 16. Dal3i informace
a) Provedené zmény oproti predchozi verzi:
Oddil 13: oprava kategorie odpadu

Daéle pak Uprava struktury bezpeénostniho listu v souladu s nafizenim komise (EU) €. 2015/830.
b) Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpeénostnim listu:

CAS Jednoznaény numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

CSN Ceska technickd norma

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelnda davka latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ICAO Mezindrodni organizace pro civilni letectvi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravct

IMDG Mezinarodni ndmofrni pfeprava nebezpecného zbozi

MFAG Ptirucka prvni pomoci

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znecistovani z lodi

REACH Registrace, hodnoceni a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

PEL Pripustny expozi¢ni limit

Acute Tox. Akutni toxicita

Eye Dam Vaziné poskozeni oci

Eye Irrit. Podrazdeéni oci

Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy

Skin Corr Ziravost pro kizi

Skin Irrit. Drazdivost pro kazi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Aquatic Chronic  Nebezpecny pro vodi prostredi
Aquatic Acute Nebezpecny pro vodi prostredi
c) duleZité odkazy na literaturu a zdroje dat: bezpecnostni list byl sestaven na zakladé udaji z bezpecnostniho
listu vyrobce a z informaci dostupnych na internetovych strankach ECHA.
d) pouzitd metoda hodnoceniinformaci podle ¢lanku 9 natizeni (ES) ¢. 1272/2008 pro Gcely klasifikace: vypocétova
e) seznam pfislusnych standardnich vét o nebezpecnosti:
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kazi.
H314 Zplsobuje tézké poleptani klize a poskozeni odi.
H315 Drazdi khzi.
H318 Zplisobuje vazné poskozeni odi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.
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H335 MuzZe zplsobit podrazdéni dychacich cest.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

f)  pokyny tykajici se veskerych skoleni uréenych pro pracovniky zajistujici ochranu lidského zdravi a Zivotniho
prostfedi: seznamit pracovniky s doporuéenym zplsobem poufZiti, povinnymi ochrannymi prostredky, prvni
pomoci a zakdazanymi manipulacemi se smési.

Prohlaseni: bezpecnostni list obsahuje Gdaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci a ochrany Zivotniho
prostiedi. Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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